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ข้อ ๕ วิธีการตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ให้ใช้วิธี Test Methods Evaluating Solid 
Waste, Physical/Chemical Methods (SW - 846) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 
Environmental Protection Agency) ดังต่อไปน้ี 
 (๑) การตรวจสอบค่าแคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว ทองแดง และสังกะสี ให้ใช้วิธี Acid 
Digestion และเลือกใช้เทคนิค Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry 
(ICP/OES) หรือ Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP/MS) หรือ Flame Atomic 
Absorption Spectrometry (FAAS) หรือ Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 
(GFAAS) หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
 (๒) การตรวจสอบค่าปรอท ให้ใช้วิธี Acid Digestion และเลือกใช้เทคนิค Inductively 
Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP/OES) หรือ Inductively  Coupled Plasma - 
Mass Spectrometry (ICP/MS) หรือ Cold Vapor - Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS)  
หรือ Cold Vapor - Atomic Fluorescence Spectrometry (CVAFS) หรือ Mercury in Solids and 
Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry 
หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  
 (๓) การตรวจสอบค่าสารหนู ให้ใช้วิธี Acid Digestion และเลือกใช้เทคนิค Inductively 
Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP/OES) หรือ Inductively Coupled Plasma - Mass 
Spectrometry (ICP/MS) หรือ Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) หรือ 
Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry (HGAAS) หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 
 (๔) การตรวจสอบคลอเดน ดีลดริน ดีดีที และเฮปตะคลอร์ ให้ใช้วิธี Gas Chromatography 
(GC) with appropriate detector หรือวิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC/MS) หรือ
วิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  

(๕) การตรวจสอบสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ประกอบด้วย  
พีเอเอชทั้งหมด (Total - PAHs) พีเอเอชนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า (Total - LMW PAHs) และพีเอเอชนํ้าหนักโมเลกุล
สูง (Total - HMW PAHs)  ให้ใช้วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี  
High Performance Liquid Chromatography - (HPLC) หรือวิธี Gas Chromatography - Fourier 
Transform Infrared Spectrometry (GC/FTIR) หรือวิธี  Two - dimensional gas chromatography - 
Time - of - flight mass spectrometry (GC×GC TOFMS) หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  

 (๖) การตรวจสอบสารโพลีคลอริเนตเต็ด - ไบฟีนิล (พีซีบี) ให้ใช้วิธี Gas Chromatography 
(GC/ECD, GC/ELCD) - Polychlorinated Biphenyls (PCBs) หรือวิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry 
(GC/MS) หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ   

(๗) การตรวจสอบสารไตรบิวทิลทิน (ทีบีที) ให้ใช้วิธี Gas Chromatography - Flame Photometric 
Detector selective (GC/FPD) หรือวิธี  Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี   
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หรือวิธี  Graphite Furnace Atomic Absorption  
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